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DIE  MODELLE

Für jede 
Anforderung  
die richtige 
Pentacam®



Screening Myopie-  
Management

Kontaktlinsen- 
anpassung

Pentacam® AXL Wave
Tomographie trifft optische Biometrie

Screening Kontaktlinsen- 
anpassung

Pentacam® HR
Hochauflösende Scheimpflugbilder

Tomographie des vorderen Augenabschnitts

Sklerale Topographie

Aberrometrie der gesamten Hornhaut

Hochauflösende Bilder 

 

Screening Kontaktlinsen- 
anpassung

Pentacam®

Der Goldstandard

Tomographie des vorderen Augenabschnitts

Basisqualität

 

Tomographie des vorderen Augenabschnitts

Sklerale Topographie

Aberrometrie der gesamten Hornhaut  
und des kompletten Auges

Achslänge des Auges

Wellenfrontbasierte objektive Refraktion

 



MESSTECHNIK

Vier 
Technologien, 
ein Ziel: 
Präzision.



Scheimpflug und 3D-Modell

Die Pentacam® vereint Spaltbeleuchtung mit einer rotierenden Scheimpflugkamera 
für die detaillierte Analyse des vorderen Augenabschnitts. Dank automatischer 
Messauslösung erhalten Sie mit der Pentacam® sekundenschnell eine scharfe Abbildung 
von der Hornhautvorderfläche bis zur Rückfläche der Augenlinse. Die Messung ist 
tränenfilmunabhängig. Die Scheimpflugbilder werden zu einem präzisen 3D-Modell 
zusammengesetzt. Daraus lassen sich Höhendaten, Topographie- und Pachymetriewerte 
ableiten.

Achslänge

Die kontaktfreie Achslängenmessung mit partieller 
Kohärenzinterferometrie (PCI) bietet bewährte Präzision 
und hohe Reproduzierbarkeit. Diese optische Methode 
nutzt die Interferenz von Lichtwellen, um die Achslänge 
des Auges exakt zu messen.

Wellenfront & Refraktion

Die Wellenfront-Aberrometrie des gesamten Auges 
misst Aberrationen niedriger und höherer Ordnung 
mittels der Hartmann-Shack-Technologie. Die objektive 
Refraktion wird direkt aus der Wellenfront berechnet 
und die Brechkraft des gesamten Auges präzise 
bestimmt.

Retroillumination und Irisbild

Mit der Retroillumination können Trübungen 
der optischen Medien sichtbar gemacht werden, 
insbesondere der Augenlinse. Der Durchmesser der 
Hornhaut sowie der Pupille, im mesopischen und 
photopischen Zustand, kann erfasst werden.



DIE  ANWENDUNGEN

Ihr Türöffner 
für Premium-
Leistungen



Screening

Die Pentacam® ermöglicht es, Informationen zu 
filtern, zu bewerten und übersichtlich darzustellen.

Ektasie-Erkennung und -Beobachtung

Corneale Auffälligkeiten

Beurteilung des Kammerwinkels

 

Myopie-Management

Das Myopie-Management ist ein wichtiger Ansatz 
zur Kontrolle und Prävention der Kurzsichtigkeit.

Risikobewertung

Wachstumsanalyse

Myopie-Report

Kontaktlinsenanpassung

Egal ob formstabile Kontaktlinsen oder Sklerallinsen, 
die Pentacam® bietet eine umfassende Software zur 
Kontaktlinsenanpassung.

Formstabile Kontaktlinsen

Orthokeratologie-Kontaktlinsen

Sklerallinsen

 



Übersichtliche Skalierung mit Ampelfarben zur 
Einschätzung des Ektasie-Risikos, Keratokonus-
Klassifizierung und Katarakt-Screening

Fast Screening Report

Der Fast Screening Report präsentiert die Analyse 
der wichtigsten Parameter auf einen Blick. Dank 
der normalen und pathologischen Vergleichswerte 
erhalten Sie eine schnelle Übersicht über den 
Gesundheitszustand des Auges.

So sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie gezielt für die 
Beratung Ihrer Kunden einsetzen können.

Screening mit der Pentacam® 
Der erste Eindruck wird Sie nicht enttäuschen
Das Screening mit der Pentacam® bietet eine umfassende und schnelle Analyse der vorderen Augenstrukturen, 
insbesondere der Hornhaut. Dabei werden Parameter wie Hornhautdicke, Topographie und Vorderkammertiefe erfasst,  
um frühe Anzeichen von Erkrankungen wie z.B. Keratokonus zu erkennen.

Evaluation von Vorderkammerparametern 
für ein schnelles Glaukom-Screening

Einordnung aller wichtigen Parameter für 
die Diagnose einer Ektasie

Verteilung einer normalen (grün) und 
einer pathologischen (rot) Population

Bewertung der Hornhaut-Trübung zur 
Erkennung von cornealen Dystrophien



Keratokonus-Klassifizierung

Die Pentacam® bietet umfassende Daten zur Klassifi-
zierung und Verlaufskontrolle des Keratokonus.

Glaukom- und Katarakt Screening

Die Übersichtsdarstellung zeigt alle wichtigen Vorder-
kammerparameter sowie mögliche Linsentrübungen.

Der Türöffner für  
Premium-Leistungen

Die Pentacam® ist für mich ein geniales Analysetool im 
vorderen Augenabschnitt und gleichzeitig auch Türöffner 
für meine optometrischen Dienstleistungen.

Von der Aberrometrie, über die Augenlängenmessung bis 
zur umfassenden Auswertung der Hornhautoberfläche, 
mit einem Klick lassen sich viele Parameter in der 
visuellen Wahrnehmung meiner Kunden erfassen.

M. Sc. Vision Science & Business Simon Jäkel
Optik Jäkel, Kelheim

Hornhauttrübungen

Das Corneale Optische Densitometrie Display bietet 
einen detaillierten Einblick in die Transparenz der 
einzelnen Hornhautschichten.

Ektasie-Früherkennung

Das Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display unter-
stützt Sie bei der Früherkennung von Hornhaut-Ektasien 
wie z.B. Keratokonus.

Weitere Funktionen, Software-Pakete  
und Konfigurations-Möglichkeiten  
finden Sie unter:

www.oculus.de/qr/pentacam-software



Übersichtskarte der 
gemessenen FlächeCornea Skleral Profil entlang der  

25 Scheimpflugschnittbilder

Cornea Skleral Profil

Der CSP Report Pro ermöglicht eine präzise Vermessung 
von Hornhaut und Sklera mit nur einer Aufnahme. 
Die Daten erleichtern die Anpassung und die 
individuelle Anfertigung von Sklerallinsen. Dies 
optimiert den Arbeitsablauf, spart Zeit und erhöht den 
Tragekomfort für Ihre Kunden.

Kontaktlinsen-Anpassung mit der Pentacam® 
Erreichen Sie ein völlig neues Niveau
Sparen Sie Zeit und gewinnen Sie Sicherheit bei der Anpassung von Kontaktlinsen – selbst in Spezialfällen! 
Fluobildsimulation, die präzisen Daten des Cornea Skleral Profils und die Analyse von Topographieveränderungen 
unterstützen Sie dabei.

Sagittale Höhe und bulbäre Steigung im flachen 
und steilen Meridian sowie quadrantenspezifisch bei 
einstellbarem Ringdurchmesser.

Cornea Sklerale Höhenkarte zur Bewertung  
des Cornea Skleral Profils



Kontaktlinsenanpassung

Die Kontaktlinsen-Anpasssoftware zeigt alle wichtigen 
Parameter und unterstützt die Anpassung formstabiler 
Kontaktlinsen durch eine realistische Fluobildsimulation. 
Dadurch erreichen Sie schneller den gewünschten An-
passerfolg, profitieren von weniger Anpasslinsen und 
sparen Zeit.

Verlaufsdarstellung

Das Display 4 Untersuchungen Vergleichen ist  
ein unverzichtbares Tool bei der Anpassung von  
Ortho-K-Kontaktlinsen. Es ermöglicht eine gezielte  
Analyse der cornealen Oberflächenveränderungen und 
unterstützt die präzise Beurteilung der Anpassung.  
Mit den leicht verständlichen Darstellungen erläutern 
Sie Kunden mit wenigen Worten selbst komplexe 
Zusammenhänge.

Das Schweizer Taschenmesser  
im Institut

Die Pentacam® AXL Wave ist das Schweizer 
Taschenmesser in unserem Institut, wenn es um die 
zukunftsorientierte Anpassung von Kontaktlinsen 
und das Myopie-Management geht. Mit nur einem 
Messablauf liefert das System umfassende Daten wie 
Topographie, Pachymetrie und die Analyse des Cornea 
Skleral Profils (CSP) – entscheidend für eine präzise 
und individualisierte Anpassung. Diese Effizienz und 
Genauigkeit ermöglichen uns, unseren Patienten die 
bestmögliche Versorgung zu bieten.

Dipl.-Ing. Danny Köhler
Kontaktlinseninstitut Pro-Sehen, Zwickau

Weitere Funktionen, Software-Pakete  
und Konfigurations-Möglichkeiten  
finden Sie unter:

www.oculus.de/qr/pentacam-software



Präzise Achslängenmessung

Wachstumskontrolle

Die Progressionsanalyse zeigt anhand des jährlichen 
Wachstumswerts des Auges die Veränderung der 
Augenlänge. Dank der integrierten Normdaten 
gleichaltriger Emmetroper kann das Wachstum auf 
einen Blick präzise bewertet und eine entsprechende 
Behandlung empfohlen werden.

Machen Sie den Erfolg des individuellen Myopie-
Managements sichtbar!

Myopie-Management mit der Pentacam® 
Etabliert, ausgereift, aussagekräftig
Durch die einzigartige Kombination von Refraktion, Keratometrie und Achslängenmessung unterstützt die  
Pentacam® AXL Wave das Myopie-Management. Die Myopie-Software hilft bei der Risikobewertung,  
Wachstumsanalyse und Kundenkommunikation.

Zusammenfassung der Analyse 
zur übersichtlichen Information 
für den Kunden

Objektive Refraktionswerte

Irisbild und 
Keratometerdaten

im Überblick



Fragebogen und Aufklärung

Die gezielte Anamnese auf wissenschaftlich fundierter 
Basis ermöglicht eine erweiterte Risikobewertung und 
unterstützt bei der Kundenaufklärung.

Mit der Pentacam® öffnen 
sich immer wieder neue Türen

Die Pentacam® AXL Wave ist für mich das innovativste 
System im Myopie-Management. Die Myopie-
Software bietet eine perfekte Plattform für Analyse, 
Dokumentation und Kommunikation. In Verbindung mit 
der Scheimpflugtechnik eröffnen sich neue Türen für 
höchste Professionalität.

Prof. Dr. Philipp Hessler
Optik Hessler, Erlenbach

Myopie-Report

Der automatisch erstellte Report bietet eine strukturierte 
Zusammenfassung der Messergebnisse, Risikoanalyse 
und Handlungsempfehlungen. 

Weitere Funktionen, Software-Pakete  
und Konfigurations-Möglichkeiten  
finden Sie unter:

www.oculus.de/qr/pentacam-software

Wachstumskurven

Die ethnien- und geschlechtsspezifischen Wachstums
kurven des Brien Holden Vision Institute (BHVI) bieten 
eine schnelle Orientierung zur Einordnung der gemesse-
nen Augenlänge.

GRAS-Modul

Alle individuell gemessenen refraktiven Komponenten 
des Auges werden automatisch mit einem altersentspre-
chend angepassten „Gullstrand-Normauge“ verglichen.



Pentacam® Pentacam® HR Pentacam® AXL Wave

Basissoftware
Fast Screening Report

Farbdarstellung groß

Virtuelles Auge

Tomography

4 Farbdarstellungen Refraktiv

Übersichtsdarstellung

Vorderabschnitts-Tomographie

Topometrisch/KK-Staging (Belin ABCD Keratokonus Staging)

Belin ABCD Progressions Display

Irisbild und automatische HWTW Messung

3D Vorderkammer-Analyse

2 Untersuchungen vergleichen

2 Untersuchungen Scheimpflug Bilder vergleichen

Scheimpflug Bilder Übersicht

Sequenzieller Aufnahmemodus und Übersichtsdarstellung

Full Sequence Overview (Ophthalmologie)

Aberrometrie des kompletten Auges

Retroillumination

Screening Paket 
Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia Display 

Corneale Optische Densitometrie

2 Untersuchungen darstellen

4 Farbdarstellungen wählbar

Kontaktlinsen Paket    *

CSP Report / CSP Report Pro  /    * /  *  / 
Kontaktlinsenanpasssoftware inkl. Fourier Analyse

Aberrometrie Cornea

4 Untersuchungen vergleichen 

Myopie Paket inkl. GRAS Modul
GRAS Modul

Myopie Viewing Lizenz

Progressionsanalyse

Myopie Guide

Wachstumskurven

Alle Features  
auf einen Blick 
Leistungsstark 
in der Basis,  
flexibel in der  
Erweiterung

 enthalten     optional     nicht verfügbar         Modul einzeln erhältlich

Konfigurieren Sie die Pentacam® nach Ihren Wünschen. 
Mit der umfangreichen Basissoftware und den vielen 
Erweiterungsmöglichkeiten bietet Ihnen die Pentacam® 
maximale Flexibilität.

* Abhängig vom Herstellungsdatum



Der Floating License Key – 
maximale Flexibilität

Die Basissoftware der Pentacam® ist in Ihrem Netzwerk 
bereits an allen Arbeitsplätzen frei verfügbar. Sie 
entscheiden, welche optionalen Untersuchungs- und 
Auswertefunktionen Sie zusätzlich benötigen. Außerdem 
wählen Sie die Anzahl der Auswertefunktionen, die 
gleichzeitig verfügbar sein sollen. Auf dem Floating 
License Key (FLK) werden die entsprechenden Lizenzen 
freigeschaltet und in Ihrem Netzwerk bereitgestellt. Um 
Sie bei dieser Entscheidung zu unterstützen, sind alle 
optionalen Auswertefunktionen zu Demozwecken 20 
Mal verfügbar.

Effizienz und Produktivität durch 
Vernetzung

Die OCULUS Patientendatenverwaltung (PDV) 
optimiert Ihre Arbeitsabläufe. Sie ist immer im 
Lieferumfang enthalten und organisiert die 
Patienten- und Untersuchungsdaten aller OCULUS 
Geräte. Die PDV ist netzwerkfähig und kann in 
viele Patientendatenverwaltungs-Systeme (EMR) 
eingebunden werden. Die PDV kommuniziert natürlich 
mit der DICOM Umgebung und stellt die Ergebnisse im 
DICOM-Format zur Verfügung.

Server
(mit/ohne DICOM)

Weitere 
Untersuchungen

Beratung

Umfassende
Untersuchung mit der 

Pentacam®

Faszination Technik 
Genial und doch einfach
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1)	 Scheimpflugaufnahme des gesamten vorderen Augenabschnitts
2)	 Cornea Fine Scan

Technische Angaben Pentacam® Pentacam® HR Pentacam® AXL Wave
Abmessungen (B x T x H) 275 x 320 bis 400 x 500 bis 530 mm 275 x 320 bis 400 x 500 bis 530 mm 278 x 320 bis 400 x 500 bis 532 mm
Gewicht 7,2 kg 7,8 kg 9 kg
Max. Leistungsaufnahme 35 W 35 W 35 W
Empfohlene Computer- 
Spezifikation

Intel® Core™ i5, 500 GB SSD,  
8 GB RAM, Windows® 11,  
Intel® HD Graphics

Intel® Core™ i5, 500 GB SSD,  
8 GB RAM, Windows® 11,  
Intel® HD Graphics

Intel® Core™ i5, 500 GB SSD,  
8 GB RAM, Windows® 11,  
Intel® HD Graphics

Messbereich Pentacam® Pentacam® HR Pentacam® AXL Wave
Krümmung 3 bis 38 mm 

9 bis 99 dpt
3 bis 38 mm 
9 bis 99 dpt

3 bis 38 mm 
9 bis 99 dpt

Genauigkeit ± 0,2 dpt ± 0,1 dpt ± 0,1 dpt
Reproduzierbarkeit ± 0,2 dpt ± 0,1 dpt ± 0,1 dpt
Arbeitsabstand 80 mm 80 mm 80 mm
Achslänge - - 14 bis 40 mm

Scheimpflug-Kamera Pentacam® Pentacam® HR Pentacam® AXL Wave
Kamera digitale CCD-Kamera digitale CMOS-Kamera digitale CMOS-Kamera
Lichtquelle blaue LEDs (475 nm UV-frei) blaue LEDs (475 nm UV-frei) blaue LEDs (475 nm UV-frei)
Prozessor DSP mit 400 Mio. Operationen/s DSP mit 400 Mio. Operationen/s DSP mit 2 746 Mio. Operationen/s
Geschwindigkeit 50 Aufnahmen in 2 Sekunden 1) 100 Aufnahmen in 2 Sekunden 2) 100 Aufnahmen in 2 Sekunden 2)

OCULUS Pentacam® Familie
Technische Daten

W W W.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

Das OCULUS QM-System ist zertifiziert nach  
ISO 13485 (MDSAP) und (EU) 2017/745 (MDR)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (12/24).


